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ZERTIFIZIERUNGEN

FÜLLSTANDSMELDER

Produktlinie: Konduktiv
CLC40
Konduktive Füllstandskontrolle für Flüssigkeiten. Versionen mit 2 oder 3 Stäben aus Edelstahl und 
Prozessanschluss G 1” 1/2.

■ Ein EINFACH ZU INSTALLIERENDES Gerät, für dessen Montage keine Wartung oder speziellen 
Werkzeuge erforderlich sind.

■ Äußerst VIELSEITIG. Kann in vertikaler, horizontaler oder schräger Position an Tanks, Trichtern, 
Silowänden oder -dächern montiert werden.

■ Mit verschiedenen Arten von Befestigungselementen, Verlängerungen und Spannungswerten 
INDIVIDUALISIERBAR.

■ Die Empfindlichkeit des Geräts ist an die Leitfähigkeit der Flüssigkeit (mindestens 5µS/cm) 
ANPASSBAR, gegebenenfalls kann eine Eingriffsverzögerung eingestellt werden.

■ Ermöglicht die UNABHÄNGIGE Steuerung von zwei Füllständen.

VORTEILE

LebensmittelFlüssigkeiten

Konformität der
Europäischen Union

Konformität des
Vereinigten Königreichs
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Personalisierungen

Standardlänge der Stäbe 980 mm, 
min. 80 mm - max. auf Anfrage

115/230V AC 24/48V AC 24V DC

Mu�e aus
Edelstahl G 1” 1/2

LebensmittelFlüssigkeiten


